ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento que caracteriza a primeira etapa da fase
de planejamento da contratacdo. E importante em virtude de que concentra os estudos
realizados para a contratacdo de solugdo que atenda a necessidade publica a ser atendida
no ambito do Municipio de ltumbiara, Estado de Goias.

De acordo com a definigao trazida pela Lei n® 14.133/2021, o ETP é o documento constitutivo
da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solugéo e dé base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto
basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagdo (art. 6°, inciso
XX).

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Detalhar a descrigéo:

A contratagéo da obra de iluminagdo na area da Beira-Rio é essencial devido ao desgaste
acumulado ao longo dos anos, ao aumento do uso desse espaco publico e a necessidade
crescente de seguranga, acessibilidade, valorizagdo do ambiente e economia. A seguir,
detalharei os principais pontos que justificam essa intervencéo.

Seguranga Publica: A Beira-Rio é frequentada por moradores, turistas e trabalhadores,
especialmente durante a noite. A auséncia de iluminagéo adequada torna o local propenso a
ocorréncias de assaltos, vandalismo e outros crimes. A instalagéo de iluminagéo eficiente
contribuira para a prevengéo desses incidentes, proporcionando maior tranquilidade aos
usuarios.

Acessibilidade: A falta de iluminagdo adequada prejudica a acessibilidade da Beira-Rio.
Pessoas com mobilidade reduzida, idosos e criangas enfrentam dificuldades para transitar
no local apés o anoitecer. A iluminagéo adequada permitira que todos desfrutem do espago
com seguranca, promovendo a inclusdo social.

Valorizagdo do Espago Publico: A Beira-Rio é um cartdo-postal da cidade, com grande
potencial para atividades culturais, esportivas e de lazer. A iluminagdo bem projetada
realcara suas caracteristicas naturais, arquitetonicas e paisagisticas, tornando-a mais
atrativa para moradores e visitantes. Isso, por sua vez, contribuira para o desenvolvimento
econdmico local.

Economia de Recursos Publicos: Investir em iluminagéo eficiente ndo apenas reduzira os
custos com seguranga publica, pois a presenca de luz inibe agdes criminosas, mas também
valorizara os espagos publicos. Essa valorizagao pode atrair investimentos privados e
fomentar o turismo, gerando receitas adicionais para a cidade. Além disso, a substituicao de
lampadas de vapor por lampadas LED promove a sustentabilidade, contribuindo para um
futuro mais verde e tornando a cidade mais eficiente do ponto de vista energético.

Assim, a demanda pela obra de iluminagédo na Beira-Rio é fundamentada na necessidade
de promover seguranca, acessibilidade e valorizacdo desse espaco publico. Ao considerar o
interesse publico envolvido, a contratagédo dessa obra se torna uma medida essencial para o
bem-estar da comunidade e o desenvolvimento urbano.

2. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgédos competentes, em conformidade com a legislagao




vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro projeto basico.
A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei
n.° 14.133/2021 e dar-se-a por meio de licitagdo, do tipo menor prego global;

Para a presente contratagao foi elaborado Projeto Executivo com os elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagao do custo da obra e a definicao dos
métodos e do prazo de execugao. A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em
obras afins ao objeto pleiteado comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica
registrado no 6rgéo competente;

A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentara a Certidao de
Registro e Quitagédo que comprova a situagao do registro da empresa no conselho quanto a
sua regularidade e anuidade.

Comprovacao da capacidade técnico-profissional — apresentagdo de Certiddo de Acervo
'Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART,
relativo @ execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagao.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de
compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagdo.

Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardo as
ARTSs de execugéo de obras /servigos. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) e Certificado de Acervo deverdo estar
devidamente registrados no Conselho Regional Técnico (CAT) de Engenharia (CREA) da
regido onde os servigos foram executados, comprovando que os responsaveis técnicos
constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram servigos similares, em
vulto e tipologia aos da contratagao pretendida.

Requisitos técnicos da contratacao:

A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

e Certidoes negativas de débitos fiscais e trabalhistas.
e Comprovagéao de regularidade junto ao INSS e FGTS.

e Apresentagdo de balanco patrimonial e demonstragées contabeis dos ultimos 5
anos.

Requisitos de sustentabilidade:

Os servigos prestados pela empresa contratada deverédo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material




consumidos, bem como a geragao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara
por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos
locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacao.

Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:
e Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

e Normas da ABNT e das legislagbes pertinentes para execugéo de todos os servicos
o aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

e Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

e Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao
(CAUIUF);

e Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a
criagéo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

e f) Resolugado CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da construcao civil.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

. Solucoes Propostas

Primeira Solugdo: Substituicdo completa das luminarias existentes por modelos LED de alta
eficiéncia.

Segunda Solugéo: Instalagdo de novos pontos de luz em areas identificadas como criticas e
que apresentam defeitos.

Terceira Solugao: Instalacao de novos pontos de luz em areas identificadas como criticas,
substituicdo completa das luminarias existentes por modelos LED, execucgéo de
aterramento, caixas de passagem, pinturas, instalagdo de novos postes e readequacéo das
muretas.

Solugao Escolhida

A terceira solugdo, que combina a instalagdo de novos postes de luz, execucdo de
aterramento, caixas de passagem, readequacdo de muretas e com a substituicdo completa
das luminarias existentes por modelos LED de alta eficiéncia, oferece uma alternativa
abrangente que maximiza os beneficios técnicos e econdmicos. Esta solugdo ndo sé
melhora a qualidade da iluminagdo e a seguranga publica, mas também proporciona
economia de energia e redugdo de custos de manutengao, alinhando-se com os objetivos
de sustentabilidade e eficiéncia econémica.




Justificativa Técnica e Econdmica

A instalagéo de luminarias LED de alta eficiéncia reduz significativamente o consumo de
energia elétrica, gerando economia e contribuindo para a sustentabilidade e a diminuigao
das emissdes de CO2. Além disso, as luminarias LED possuem uma vida util prolongada e
requerem menos manutencdo em comparag¢ao com as luminarias tradicionais, resultando
em menor necessidade de substituicdes frequentes. A execugéo de aterramento vai garantir
a seguranca elétrica das instalagoes, prevenindo acidentes e falhas elétricas. A
readequacédo de caixas de passagem e a instalagdo de novos postes e muretas irdo
melhorar a infraestrutura existente, assegurando uma distribuigdo mais eficiente e segura da
iluminagado. Por fim, a pintura e a instalagdo de novos pontos de luz em areas criticas ndo so
aprimoram a estética do ambiente, mas também aumentam a funcionalidade e a seguranga
das areas iluminadas.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solugéo para a contratagéo é a execugao indireta da seguinte forma:

Da modalidade de licitagdo “CONCORRENCIA”

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagdo
da empresa que ira executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de
atestar previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os
requisitos minimo de qualificagé@o exigidos para execugéo do objeto a ser licitado, contido na
Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagdo, sendo definida no art.28,
inciso Il, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratagdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de
precos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os
requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

A nova lei de licitagbes em seu art.29, determina que a concorréncia e o pregéo seguem o
rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgagéo de edital
de licitagé@o, de apresentagdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de
habilitagéo, recursal e de homologagéo.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a
aplicagéo do pregé@o sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que nao se aplicara o pregéo as
contratagbes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, desde que estes ndo se qualifiquem como
comuns.

Neste sentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de Licitagao e
Contratos n.227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregéo nao é aplicavel a
contratacao de servigos de engenharia e arquitetura, locagdes imobilidrias e alienagdes para
esse tipo de empreendimento, sendo permitida a sua adocdo nas contratacdes de servicos
comuns de engenharia.

Da complexidade técnica “OBRA COMUM DE ENGENHARIA”

O objeto desta Concorréncia, a execugdo da Melhoria da lluminagdo Publica da Avenida
Beira-Rio no Municipio de Itumbiara-Goids, tem a natureza de obras de engenharia e se
enquadram em obras comuns de engenharia conforme alinea “a” do inciso XXI, do artigo 6°
da Lei 14.133/2021 viso que:




I.  Os servigos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica
Il.  Sé&o executados corriqueiramente pela administragao;

lll.  Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a sua feitura séo
frequentemente empregados;

IV. Os padroes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificagdes
técnicas usuais;

V.  Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério.
Do critério de julgamento “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n°® 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de Concorréncia Eletronica para contratagdo de bens e servigos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento
0s seguintes:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;
c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacéo
mais vantajoso para a Administragdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o
de menor preco.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracéo Publica, aumentando a competigdo entre as empresas participantes do
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor,
dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos.

Do Regime “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

A empreitada por preco global é a modalidade recomendavel quando o objeto do contrato
envolver execugéo integral e que demandem menor complexidade. Mas, para o éxito de tal
empreitada mister que se tenha um adequado e técnico projeto basico e um projeto
executivo com excelente nivel de precisao de encargos e especificidades. Eis letra da lei
14.133/2021:

Art. 46. Na execugéo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes
regimes:

I.  empreitada por prego unitario;

Il.  empreitada por prego global;

lll.  empreitada integral;




IV.  contratagao por tarefa;
V.  contratagao integrada;
VI.  contratagdo semi-integrada;
Vil.  fornecimento e prestagao de servigo associado.

§ 9° Os regimes de execugao a que se referem os incisos Il, lll, IV, V e VI do caput deste
artigo serao licitados por prego global e adotarao sistematica de medigdo e pagamento
associada a execucgao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao
cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de remuneragao
orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens
unitarios.

Verifica-se que opgao pelo regime de empreitada por preco global se deu pela caracteristica
do objeto, considerando a baixa complexidade do servigo a ser contratado as estimativas
dos itens e servigos da planilha orgamentaria apresentam certa precisdo em seus
levantamentos. Devido a precisdo de levantamentos quantitativos dos servicos que compoe
0s projetos e planilhas orgamentarias e em consonancia com as recomendagoes do
Acordao n° 1.977/2013 do TCU, optou-se pela empreitada por preco global.

4. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Detalhar a descrigao:

Apos ampla discussado e pesquisas de mercado, a equipe da Secretaria de Obras e
Pavimentagéo Asféltica, composta também por engenheiros e arquitetos, conclui que, para
atender a necessidade exposta, mantendo o padrao de atuagéo e transcurso dos
cronogramas dos contratos de execucéo, € necessario contratar empresa especializada que
detenha habilitagdo pertinente ao objeto e possua experiéncia em sistemas de iluminacédo
publica para modernizar e otimizar a rede de iluminagdo na Avenida Beira-Rio, visando
aumentar a seguranca, eficiéncia energética e qualidade de vida dos cidad&os.

Dessa forma, se mostra necessaria a contratagdo de empresa especializada, haja vista os
principios da eficiéncia e economicidade, especialmente quanto ao orgamento disponivel
para atendimento da demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido, apos terem
sidos levantamentos os servigos detalhados e as quantidades dos mesmos, através da
elaboragao dos projetos técnicos, somados aos memoriais descritivos e/ou memorial de
especificagcdes de servigos, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que
resultard no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de
referéncia da contratagcio.

Estima-se que ser&o instalados novos pontos de iluminagéo, muretas de energia e
substituidas as luminarias em 900 locais diferentes. Além disso, serdo realizadas
readequacdes em 200 postes e a instalagdo de hastes em 140 caixas de passagem.

B 6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO ]




A estimativa de pregos da contratagdo sera compativel com os quantitativos levantados no
projeto basico e com os pregos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
ndices da Construgao Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de obras em
geral, de acordo com o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa
Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgao Civil no
Brasil. Também podera ser utilizado a base de dados GOINFRA — Sistema de Custos da
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte para compor precificagdo do objeto.

Na falta de composigao no boletim de referéncia SINAPI e/ou GOINFRA, deve-se
apresentar a composi¢ao unitaria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as
composigoes adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivagao
dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memaria de calculo dos
coeficientes de utilizagdo de insumos), bem como a identificagdo do responsavel pela
elaboragao.

O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composig¢édo de outros sistemas
referenciais de pregos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servigo,
utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI e/ou GOINFRA. Nos casos em que
este ndo contemple os servigos em analise, exige-se que se busque informacgdes em outras
fontes de precos para analise do orcamento de obra publica.

Os custos de execugao, apresentados em planilha orcamentaria, serdo elaborados por
equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a
documentacao do Projeto Basico e Projeto Executivo.

Embora ndo tenha uma estimativa exata para a obra da Avenida Beira Rio, é importante
mencionar que, somando a melhoria proposta obra da iluminag&o publica da cidade, estdo
sendo investidos aproximadamente R$ 2 milhes. Esses investimentos visam ndo apenas
aprimorar a iluminagao, mas também contribuir para a seguranga e qualidade de vida dos
moradores.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento da solugdo ndo é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um tnico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execugéo dos servigos por parte da
administragéo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa
unica pessoa juridica.

Entende-se também que n&o ha viabilidade econémica, uma vez que a tendéncia € que o
custo seja reduzido para obras maiores em funcéo da diluicdo dos custos administrativos e
lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o
aproveitamento do mercado, pois 0s servigos sao executados por empresas de mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto. Entao, pelas razées expostas,
recomendamos que a contratagdo nao seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a
administracao ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

[ 8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES




Inicialmente, ndo existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

9. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL - PCA

Dotagéo: 0634 — 26.01.15.451.6023.1563.4.4.90.51 AMPLIAGAO DA ILUMINAGCAO BEIRA
RIO — OBRAS E INSTALAGOES.

Subelemento: 00 — OBRAS E INSTALACOES.

Fonte: 117.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA — COSIP.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com essa obra de melhoria da iluminag&o publica na Avenida
Beira-Rio incluem:
Redugédo de riscos e incidentes noturnos:

¢ Ailuminagao eficiente reduz o risco de acidentes, quedas e assaltos, pois permite que
pedestres enxerguem claramente o ambiente ao redor.

e Locais bem iluminados desencorajam acdes criminosas, proporcionando maion
seguranga para quem caminha ou dirige apds o anoitecer.

Valorizagao da area:
¢ Uma avenida bem iluminada valoriza o entorno e atrai empresarios e investidores.

e O desenvolvimento comercial e residencial é estimulado, e o comércio local
prospera.

e Os moradores sentem orgulho da area, fortalecendo o senso de pertencimento e
identidade local.

Bem-estar geral e qualidade de vida:

e Pessoas que vivem ou transitam na area se beneficiam de um ambiente mais
agradavel e seguro.

e Eventos noturnos, como feiras, shows e atividades esportivas, podem ocorrer com
mais seguranga e participagdo da comunidade.

Eficiéncia Energética:

e A substituigdo das lampadas de vapor por tecnologia LED e relés fotoelétricos trara
uma série de beneficios. As lampadas LED s&o conhecidas por sua alta eficiéncial
energetica, consumindo até 80% menos energia do que as ldmpadas tradicionais.

¢ Além disso, como possuem uma vida util muito mais longa, havera uma redugéo da
necessidade de substituicbes frequentes e, consequentemente, os custos de
manutengdo. Os relés fotoelétricos garantirdo que a iluminagéo seja ativada apenas|
quando necessario, evitando desperdicio de energia.




Havera uma economia substancial nos custos operacionais e contribui para a
sustentabilidade ambiental, alinhando-se as politicas de eficiéncia energética e
redugado de emissdes de carbono.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

a)

Visando a correta execugdo do contrato, a administragédo devera executar minimamente as
seguintes agoes antes de contratagao:

Para o processamento da Concorréncia Eletronica e execugdo do contrato cabera a

CONTRATANTE:

a) Fornecer as informagdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus
anexos, acerca da execugao do objeto.

b) Quanto a realizacdo do contrato, exigir o cumprimento de todas as obrigacdes|
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos|
da proposta apresentada.

c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou
comiss@o especiaimente designada.

d) Constatadas irregularidades deverao notificar a CONTRATADA por escrito acerca das

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133
de 2021 acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execucdo de obras
e servigos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto
da contratacao, além de:

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local

Relatdrio circunstanciado contendo a descrigdo e avaliagdo da opgéo selecionada,
elaborado pela autoridade competente (§ 5° do art. 40 da Lei 14.133/21);

Definicdo do programa de necessidades, elencando as agdes de projeto e obra a
serem realizados;

Elaboragdo do Projeto Basico e executivo, contendo o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar
a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure,
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos|
métodos e do prazo de execucgéo;

Aprovagao do Projeto;

Elaboracado do Edital de Licitagao.

eventuais ocorréncias.

Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificagdes contidas no Projeto Basico e seus anexos, assim como seguir os
termos de sua proposta.

dos servicos.




c) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios
do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicao
quanto:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagao e gestdo responsavel de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposigao final ambientalmente adequada
dos residuos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes e
compensagao ambiental, utilizagéo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favoregam a redugao do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliagéo de impacto de vizinhancga, protecdo do patrimoénio histérico, cultural, arqueolégico
e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra
CONTRATADA.

Na mesma acepgéo a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construgao civil
como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoligdes de obras de
construgao civil, e os resultantes da preparacao e da escavagao de terrenos, tais como:
tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulacdes, fiagao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
calica ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida nesta Concorréncia
Eletronica caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execugéo implicara diretamente
na geracao de residuos de construgao civil, de modo que devera a futura CONTRATADA
empreender esforgos para minimizar a produgdo de residuos, dando destinagéo adequada
aqueles de inevitavel produgao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.6°, inciso XXV da Lei n° 14.133 de 2021 que dispde que
deve o Projeto Basico conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o
tratamento apropriado do impacto ambiental.

O descarte das lampadas e lumindrias se dara no barracdo da FUNDIP (Fundo de
lluminag&o Publica) sendo posteriormente o material objeto de leildo.




Diante disso, na execugdo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA a
observancia das normas de protegao ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao
estrito cumprimento da legislagéo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugao
a obra.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAGAO

Trata-se de Obra de Engenharia, pois a sua execugéo acarretara em alteragéo significativa
do espaco, demonstrando baixa complexidade, porém necessitando de conhecimento
especifico para fazé-lo, cuja agéo impacta no alcance do objeto pretendido. As experiéncias
anteriores indicam que a contratagao apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance
dos resultados pretendidos.

Assim, apds o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se VIAVEL a
obtengao do objeto, contratagdo de empresa de engenharia por empreitada global
compreendendo material e mao de obra para Execucédo de Melhoria da lluminagdo Publica
da Avenida Beira-Rio no Municipio de Itumbiara-GO.

14. CLASSIFICACAO QUANTO AO SIGILO

Indicar a classificagdo: O presente ETP nao é classificado como sigiloso.

15. RESPONSAVEL(IS) PELA ELABORAGAO

Responsavel:
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