PLANTA BAIXA — TRECHO 01— AVENIDA BEIRA RIO — ITUMBIARA—GO
S/ESCALA

| | ) 7/\

1Y
%
()

-

e

%

N

-
SN NG

N O
‘ ‘ Q w\ »
P
\ \ \ \
QUADRO DE CARGAS m TO O AV BEIR
‘ \ o o
=SGDE LUMINARIA | TENSAO | POTENCIA |FATOR DR DE POTENCIA EMANDR| COMENTE CONDUTORES | oF | | @ —
CIRCUITO| ORIGEM DESCRICAO LED PUBLICA | DE LINHA |INSTALADA| DE INSTALADA | EMA (F-F-F-T) " |FASES I ! _—
CIRCUITO DEMANDA [VA] I[A] 3 PROTECAO
65W vl W] POT. [VA] [mm?] j> I ) ﬁ 7
ILUMINACAOQ DA AVENIDA ) 125A (3P) I
1 QD-01 TRIFASICO 64 380,0 4.160,00 | 0,92 1,00 4.521,74 | 4.521,74 6,88 3IX1X10+10 ABC " '
BEIRA RIO TRECHO 02 EXISTENTE I
ILUMINACAO DA AVENIDA ; j> | —
2 QD-IST. TRIFASICO 62 380,0 4.030,00 | 0,92 1,00 4.380,43 | 4.380,43 6,66 3X1X10+10 | 32A(3P) |ABC |
BEIRA RIO TRECHO 03 ]
ILUMINACAO DA AVENIDA : 125A (3P
3 QD-02 & TRIFASICO 65 380,0 4.225,00 | 0,92 1,00 4.592,39 | 4.592,39 6,99 3X1X10+10 BP) | aBC I O
BEIRA RIO TRECHO 04 EXISTENTE .
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DETALHE — CAIXA DE PASSAGEM COM DISPOSITIVO DE LACRE
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e \JW:_LM, L«F‘/W“ F .5 N
y . } T \ﬁw\ JQV *i’; 5; - - g
e R Aﬁ%@ﬁf i N ) o 5 VISTA LATERAL (CORTE A-A) LEGENDA
Ty - L 50 50
2 VISTA SUPERIOR 50 j 50 800 50 F Fg =
- DETALHE — VALAS D F ELETRO D u TOS A B }1 %ﬁ: 6 Nucleo de 01 elemento e 01 luminaria LED de até 65W com relé fotoelétrico individual, a
| DETALHE — CAIXA DE PASSACEM ° —a ] serem instalados;
— : @ S / E S C A L A r DI?POSITIVO P/ LACRE
LY fﬂ}‘ ffjﬁ#fﬁ?* .5* . S / E S C A LA § c/ furo de @ 3mm o . . . .
o ﬂ%ﬂ%;%%ﬁ% . 01 luminaria convencional a ser removida junto com topo de poste para ser instalado novo
St e TR Ty SO ol 8 . . . = .
o P VB SN 300 Tampa ‘ 8 § = conjunto de iluminagao;
— < _ 6
N ] “7:; B e ///\\///\\///\\//// \///\\///\\///\\/// - ///\<//\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\/// 4 CHUMBADOI?ES - BRITA N°1
Vala para Eletrodutos Enterrados L : %ﬁ%g@\?\/f\////\ @EWW . /m Nucleo de 02 elementos e 02 luminarias LED de 65W com relé fotoelétrico individual em
5 55N RN SRR L RGN R RIS ] .
‘ X R Paredes da caixa, . x . .- Y 1 4 q cada luminaria, a serem instalados;
> A x S B v/ 6
| < A LARGURA £ ;/\\\ em concreto ou f/\///// L ///\\\///\\\// ;f —
[ > £ 30em 5 N caixa pré-moldada de ;\\\/g\\/z O /Z\\\/Z\\\; S| 150 ﬂL 800 1@
| N h NN Y NN
o] 3 DETALHE * ESQU EMA DE ATERRAM EN TO @ (Q 5 @Asoo concreto?\\\//>\\//>\ L IO 1100
| g N S NN A 400
| S L N Rebaixo para R AN VISTA SUPERIOR (TAMPA C/ FERRAGEM) L . . . . .
o 3 S / FSCALA 1 1 §; \\ﬁ passage gj 200 ) 800 ) VISTA SUPERIOR (SUB-TAMPA) 02 luminarias convencionais a ser removidas junto com topo de poste para ser instalado
[m| ¥ N4 7 © . . : 2.
|2 z < P & dos bancos de dutos, & K ] ] 8 novo conjunto de iluminagéo;
Z S NN S0 nas quatro faces S50 SRS T I, N
=q 2 L LIS S SRR q L <\§//\\>\,_: NN H H T . . . ~ .
151 o S _— : VBtCalS  ROXAY  Lamusmmsmamsmsoassmsoanasel - SRR T Conjunto de iluminagdo composto por 3 refletores a serem removidos em brago sextante
I~ m A PROFUNDIDADE Sy R IR 80, :
|| 3 \\ VISTA SUPERIOR L. R /\//\\\//\\\/\\\/\\\//\\\; o ] eX|Stente;
‘ ESQUEMA DE ATERRAMENTO TT e soam N — B | S SRRSO O . . |
‘ ’ A I S s s sy 3 3|3
R. PE. FLORENTING ) Ay 1) A tampa devera ser colocada antes da secagem do concreto de fixagéo; WWWW l( ] 3 L. . . .
| Z SEM ESCALA 2) Ajustar a parte superior da caixa as superficies inclinadas; AR Y il N Luminaria convencional em brago sextante existente a ser removida;
w T 3) Quando a caixa for construida em concreto moldado no local, Fck - 28 MPa; I I S S S S I AN )
| s A . , 1struida em concr ! , NN — - 4 furos: © 20mm e . e .
‘ =2 VALA PARA ACOMODAGAO A 4) A profundidade das caixas sera determinada em fungéo da profundidade do banco de WWWW 2 12.7mm (1/2) I Luminaria LED de 100W com relé fotoelétrico individual, a serem instalados em um brago
| 5 \\ dutos, condigdes locais e/ou necessidade especifica; R, LIt ¢ AH .
) ‘ DO ELETRODUTO , X essidace A A A A S AT <o do poste metalico de 15 metros
/ | B < /\\ 5) As caixas poderao ser construidas pré-moldadas ou concreto moldado no local; WWWW _ 8 %ﬁ 690 | 55 ’
; : S i i - N N I M N N S . G . . .
R PARANABA) - =] % % ?; f,laeﬁ:;’ E;s;?l?g:t::ff CP conforme desaho; R, | 800 | Conjunto de iluminag&o composto por 3 Projetores LED de 200W com relé fotoelétrico
| / 7 < ) A 1 1 . .. . . .
‘ N 8) O dispositivo para lacre ¢ exigido em caixas por onde passam condutores L = individual em cada prOJetor, a serem intalados em brago sextante existente;
C transportando energia ndo medida; CORTE AA'
CABOS UNIPOLARES DE COBRE . o o
M ELETRODUTO VISTALATERAL Conjunto de iluminagdo composto por 1 brago ornamental Curvo Duplo, 1 luminaria LED de
VISTA SUPERIOR (TAMPA E ARO) 2 W 1 r I' f I' ri rem in I .
N T‘ ) 00W e 1 relé fotoelétrico a sere stalados;
DETALHE DA VALA
%0
DOS ELETRODUTOS ENTERRADOS 2@2@2@2@2@2@%&2@2@2@2@2@2 Conjunto de iluminagdo composto por 1 brago convencional, 1 luminaria convencional
SIS com 1 lampada de vapor metalico, 1 reator e 1 relé fotoelétrico a serem removidos;
of 2| | [I%% % 0 0 0 0 0ot
®| @ QOB DB
1 <><><><><><><><><><> (=) Poste de concreto circular existente;
0000000000000 - ’
H— 000000000000
0,0,0,0:0,0.0000000 -
SNNNDNNNNNNDNN] [ Poste de concreto duplo T existente;
=T 1= LN
814
—‘r 870
— VISTA LATERAL (CORTE B-B) P78 Numeragao dOS pOSteS’
[ [
Aterramento da Massas L \r il o _ _ ,
l tacs — 32{ Luminaria convencional existente a ser removida;
alimeniagao
DETALHE — SEXTANTE 5 PROJETORES LED DE 200W E 1 o , o _
20 Luminaria LED 200W e relé fotoelétrico individual, a serem instalados;

LUMINARIA DE LED 100W— S/ESCALA

Poste metalico existente, com reforgo de base de concreto a ser executado;

Z)
./4<. 6
= ;| Poste metalico circular de 06 metros totais, com nucleo de 4 elementos e 04 luminarias
led de até 65W, com relé fotoelétrico individual em cada luminaria, a serem instalados;
6 NOTAS GERAIS
| fm
%\ Poste metalico circular de 06 metros totais, com nucleo de 1 elemento e 01 luminaria led 1 Todos os condutores deverao ter isolagao 0,6/1kV:
[T — wW 1é fi |étrico individual i I ; : ’ ’
| | - . D E TA LH E B A S E D E C O N C R E TO R E 3 O R Q A D A = de B5W, com relé fotoelétrico individual, a serem instalados; 2. O projeto em questao ndo contempla alteragdes junto a rede da concessionaria de energia;
o _ ) 3. Deveréo ser retirados todos os componentes de iluminag&o existentes, tais como reatores,
|| Projetor LED de 200W / VISAO LATERAL Z‘ Quadro de Distribuicdo de Energia existente. Considerada a substituicdo de todos os relés, lAmpadas e luminarias existentes, sendos estes devidamente entregues a prefeitura.
/ |1 . s componentes de protegéo e controle internos;
% \ DETALHE — POSTE METALICO CIRCULAR DE 6 MTS. A INSTALAR DETALHE — POSTE METALICO CIRCULAR DE 5 MTS. EXISTENTE Projetor LED de 200W N ild d2¢§.~d Enerdia. com tod tes de protecs
A > ~ ' ovo Quadro de Distribuicdo de Energia, com todos os componentes de protecao e
y COM NUCLEO DE 4 ELEMENTOS S/ FSCALA COM NOVO NUCLEO DE 1 ELEMENTO S/ FSCALA Projetor LED de 200W controle internos presentes;
A _ { — i : INSTALAR
DETALHE QUADRO DE MEDICAO E QGBT EM MURO DETALHE POSTE METALICO CIRCULAR DE 5 MTS. EXISTENTE DETALHE POSTE METALICO CIRCULAR DE ©6 MTS. A M | Quadro de Protegdo e Medigao Geral a ser instalado;
S/ ESCALA COM NOVO NUCLEO DE 2 ELEMENTO S/ ESCALA COM NUCLEO DE 1 ELEMENTO S/ ESCALA
. \__ 1y Luminéria LED Piblica de 65W 3/8" 3 Mureta em alvenaria (ver detalhes), a ser construida;
__— 1xLuminéria LED Publica de 65W I < X Luminaria ublica de VISAO SUPERIOR
‘ A A N\ 4x Luminéria LED Publica de 65W Nicleo Galvanizado e % . Quadro de Protegéo e Medigéo Geral existente;
| N 2 x Luminéria LED Publica de 65W ANEY” . Pintado de 1 elementos \ o . 3/8 3/g" 3/g"
| e . N prdcieo Saenizado o Luminria LED Piblica de 100W T
DIAGRAMA UNIFILAR — QD. INST == q‘ } 7 ] Pilr\llgccllzodgazl\;a}ggzqzzl?oi A\’(ggzg dG:I;/Zrl;ézr:zgtg 7 I ! 3/8" 3/8" 3/g" Mureta em alvenaria (ver detalhes), existente; "
S FSCALA N - 7 5 A S —— Caixa de Passagem em Concreto Pré Moldado, dimensdes de 30x30x40cm, com tampa ASSINATURA: APROVACAOC:
|| 2 I = 3/8" de concreto;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | L ) A
r | |
‘ ]
I o I \ O Poste Existent . ——3/8" é / H H . RESPONSAVEL TECNICO
‘ oste Existente = = Circuito que sobe )
! £ ! il o N = = " = ’ LUAN LUCIO DA CUNHA
QPG : é : Tﬁ } ‘I[‘ i 1 I Novo Poste de 5 Metros N Poste 15 Metros a Instalar ~ @) @ — 3/8 ‘5 @ ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA 1021057231D—GO
e - ! é ! N : \ N } } } } } } Poste Existente Novo Poste de 6 Metros ™ e A 3/8" °/°<l T ; P . A . e
i i | g | H } | } ‘:‘ X ] i do 5 Mefros ~~__ do 6 Metros ~__ £ | E@ = kﬁ' |1 Transformador, Para raios e Aterramento existentes em rede de distribuigéo;
| @ | | Ii ===== [ o 3/8" ] RESPONSAVEL AUTORAL
: DJG3P : | DJc3P | I | | \:\ 02 I ol 3/8" ~ Transformador, Para raios e Aterramento existentes em rede de distribuicao; LUAN LUCIO DA CUNHA
| Aj@ | | AT\R | H D } ‘I‘ Il / | fX V= ,/g/g ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA 1021057231D-GO
M DA REDE \ £ = = . 3/8" o o -
Eawtomace 4 b @ e I i = ancurox i ! iF § e’ | D0 a " Eletroduto PEAD;
° ePRar | ePR s ‘ efR doro } efsie ‘ i } : | m H Va é ¢ = /?;;.3/8 3/g" : Travessia Subterranea pelo Método n&o destrutido guiado (MND)); PROPRIETARIO
| I ‘ o ‘ U | 7 =7 | Prefeitura Municipal de ltumbiara — GO
: : : Q : } } } : | M } } N 3/8" 9 G : Reconstrucéo de Piso; i
7777777777777 | | 3% | | ‘ | | ‘:‘ 1 Aterramento de Poste Metalico a Instalar = 3/8"
: % %E% : Il } l } ‘|‘ } } Aterramento de Poste Metalico a Instalar Base de Concreto Armado Reforgada a Instalar - '// = el r
— : E : } } \ : } m l Aterramento de Poste Metalico a Instalar Aterramento de Poste Metalico a Instalar Base de Concreto Armado Reforgada a Instalar 0 Caixa de Passagem Existente a @\ g P R O J E I O E L E I R I ( O
! é — ! I } ! | I 1 1 Base de Concreto Armado Reforgada a Instalar Base de Concreto Armado Reforgada a Instalar } Caixa de Passagem Existente s ‘ / yd N = = h ’ ’ ’
: B : S ! : L}_ /. 4 w Caixa de Passagem Existente Caixa de Passagem a Instalar § \ : / ) Eletroduto Existente 3/8" 3/8" D, (;4 Avenida Beira Rio — ltumbiara — GO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i RTINS 77/ S |l ) ( i g
T ‘ / / Eletroduto Existente / \ MELHORIA EM [LUMINACAO PUBLICA
D I L —_— ] w %
Q D I N ST J‘ P i § Eletroduto Existente § Eletroduto PEAD é 1 3/8" 3/8" LOCALIZACAO DA OBRA: OBRA: PUBLICA
L] Q ‘ | /\/\é JL‘L CaixadePassagem\ AVENIDA BEIRA RIO — VILLAGE IMPERIAL, ITUMBIARA — GO, 75523-200 DESENHO: LUAN
3 L . / / , i :
- [ T‘r Nova Haste de Aterr?mento 5/8"x3,0mts | CP‘O {“ TSE ubo ZT v 1/ Legends / Notes G REVISAO : OO ESCALA: INDICADA
‘; com conector £ anta 1tuagao e recnos egenaa otas erdais i
{‘ | H Nova Haste deAterr?mento 5/8"x3,0mts / Concreto 2 Quadro de Cargas / Queda de Tensdo / Balango de Fases E:::-CHA JULHO/2024
i - = - == m conector :
b 1 i Tt L 7( 7‘ Nova Haste de Aterramento 5/8'x3,0mts Nova Haste de Aterramento 5/8'x3,0mts / som coneee Haste de Aterramento 5/8"¥3,0mts Usinado
‘[ } / ‘/ | | - 7\ | / com conector / com conector {conformgwd?ge?g%%atge projeto) 2 5MP A — O 1
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PLANTA BAIXA — TRECHO 02 BE TRECHO 03— AVENIDA BEIRA RIO I TUMBIARA—GO LEGENDA
ESC. 1:500
6 Nucleo de 01 elemento e 01 luminaria LED de até 65W com relé fotoelétrico individual, a
serem instalados;
M 01 luminaria convencional a ser removida junto com topo de poste para ser instalado novo
conjunto de iluminagao;
6
Nucleo de 02 elementos e 02 luminarias LED de 65W com relé fotoelétrico individual em
6 cada luminaria, a serem instalados;
QUEDA TENSAO D . o |
]E[ 02 lumindrias convencionais a ser removidas junto com topo de poste para ser instalado
l : —— e e novo conjunto de iluminagao;
— % = | QUEDA DE TENSAD - TRECHO 02 (PIOR CASO)_ ‘ ¢
> | o :‘ < ;‘ ﬂ,ﬁ JCIA G syvicn | Porecn ' Conjunto de iluminagao composto por 3 refletores a serem removidos em brago sextante
‘ | | | =t 3 By e et Lot L) Lt I LA T e Tal=fia i, L — | L Hii'é?i ! ¥ i . sy e T el . iy L e e sm Cmn e o i oy T : . .
. ‘ ‘ 1 | =~ | REFERENCIA DE | : R IR Y || s cate | eats gt | e : mﬁ@-ﬁﬁ AL CABOS NO DISTANCIA NO o S ol (trecho) - dl% (acumulado) - existente;
| o “ “ | mm rm e o Braadi b e h o et B mm MTE mm EP+ [berpart U = M_g e e A Cype s e dmm ]ﬂw:ahu: e e R L ity e
| | @ ‘ ‘ ‘ ‘ st i ORIGEMW DESTIND [W] - FASES ]._ﬂ LT st e e e e Gy o LINHA [V DIA TRECHO {mn) TRECHOD [Kmi - MEDIA MEDIA
;D | ‘ 7 ; l | : i i ABC 4 i A : ) i X Luminaria convencional em braco sextante existente a ser removida;
>2 | - ‘ 1 ; ‘ 0 ap. 01 CP23 4160 1430 1365 1365 0.92 380 6.88 W 1X10+10 0.0500 6.56 0.34318% 0.34318% Lumingria LED de 100W & fotoslétrico individual stalad )
| | % | | | 1 cP23 cP24 2665 910 845 910 0.92 380 a4 WIX10+410 0.0150 6.56 0.06595% 0.40913% uminaria L== de com rele fotoeletrico individual, a serem instalados em um brago
| ‘ ‘ | | do poste metélico de 15 metros;
\ ‘ | 2 CP24 CP25 2600 o010 a45 245 0.92 320 4.30 I I10+10 0150 656 0.06435% 0.47348%
‘ : ‘ ;D \ 3 P25 P76 I535 245 245 a4c 0.2 330 410 I IXI0+10 0.0150 656 0.06774% 0.5362 2% Conjunto de iluminagao composto por 3 Projetores LED de 200W com relé fotoelétrico
m ‘ . ‘ ‘ | 1 CPIE P27 2170 AT - e 092 330 408 I X 10410 0.0150 656 0.06113% 0.59738% individual em cada projetor, a serem intalados em brago sextante existente;
\ i \ | \ : = - : - - -
| |
| \/ ‘ Z | | \ 2 i, L 0 cac] 720 & a2 Ll 3R SR DAL 556 00555 2 Ui Conjunto de iluminagao composto por 1 brago ornamental Curvo Duplo, 1 luminaria LED de
| . ° / ‘ | E‘ CPEB CPEB 23‘1"'} ?Eﬂ ?E‘j ?E-'D I:I'.BE 33'} 3.8? 3}(1}(]ﬂ+1ﬂ 'D.DIE'D E‘.EE D'EE?QI% D?14TB'}13 200W e 1 relé fotoelétrlco a serem |nsta|adOS,
\ \ R / Q | U ‘ 7 CP29 CP30 2275 780 715 a0 0.92 380 3.76 IIKI0+10 0.0150 656 0056304 0. 77108%
‘ ‘ l i 593? Lpi1 220 i) 715 LEYE ha2 ikl .55 ELALE Ll U014 ] LEAE Wa2ar7 Conjunto de iluminagdo composto por 1 brago convencional, 1 luminaria convencional
‘ R | > J P31 P32 2145 715 15 715 0.92 380 3.55 =i b 0.0150 656 0.0530%% 0.87856% com 1 lampada de vapor metalico, 1 reator e 1 relé fotoelétrico a serem removidos;
> ‘ 10 CRp3z2 CP33 2080 715 650 715 (.92 380 3.44 I I0+10 0.0150 656 0.05148% 0.93034%
‘ ‘ . @ 11 CP33 CP3a 2015 715 650 650 092 380 3,33 I IHI0+10 0.0150 6.56 00498775 0.98020%% Poste de concreto circular existente:
\ | ’ ° | 12 CP34 CP35 1950 650 650 650 0.82 320 3.22 III0+10 0.0150 656 00432658 102846% ’
> | * m 13 P35 CP36 1885 650 585 650 0.92 380 3.12 31X 10+10 0.0150 6.56 0.04665% 107511% | Poste de concreto duplo T existente:
| ‘ L - E 14 CP36 CP37 1820 65 5a5 G#5 0.92 380 3.01 I I 10+10 0.0150 656 (.04 504% L12006% -
| N 15 CP37 CP38 1755 Ga5 L85 Ga5 0.92 320 2.90 IINICH10 0.0150 6.56 0.0 3435 1.16359%% P78 Numeragéao dos postes;
‘ sm 16 CP3&8 CP39 1600 Ga5 G20 Ga5 .92 320 2.79 I I0+10 0.0150 656 0.041829¢ 1.20541%
| 17 CP39 CPan 1625 585 G20 G20 092 380 2.68 I IHA0+10 0.0150 6.56 0.0402 234 1.24562% 32{ Lumindria convencional existente a ser removida:
| - 18 CPaf CP4al 1560 G20 G20 G20 0.92 380 2.58 ILINI0+10 ¢.0150 656 0.03861% 1.284248% ’
‘ % . = ;3 EEE Ezii ijig ;ig :EE i;g g:i ;’:g ;‘;; :iﬁigjg ggig E;’E gg:?gﬁ Eiiﬁ 20 Luminaria LED 200W e relé fotoelétrico individual, a serem instalados;
° 6id e I § : + K R 035
- o
| Ve % > . 3 — ?& s 21 CP43 CPdd 1365 455 455 455 092 380 2.26 IADI0+10 ¢.0150 656 00337 8% 1.39041% Poste meta’“co existente’ com reforgo de base de concreto a ser executado;
‘ to - =, . o I % 22 CPad CP45 1300 455 3580 455 0.92 380 2.15 I 10+10 0.0150 656 0.03217%% 1.42258%
> o4 %, ' 6 ° 23 CP45 CP46 1235 455 390 350 a9z 320 2.4 I LI0+10 0.0150 6.56 0.03056% 1.45315% 6
‘ £ % ? : : ; : - . . . . oL
‘ 23 A f“?«f 24 CPag Cpa7 1170 390 390 390 0.92 330 1.92 I 1X 10410 0.0150 656 0.02896% 1.42210% c = Poste me’tallco circular d’e 06 m’etr_os t_ota_ls_, com nucleo de 4_el’er_nentos e 04_ luminarias
‘ ) o g z 161d o led de até 65W, com relé fotoelétrico individual em cada luminaria, a serem instalados;
‘ - AH k) et 25 CPa7 CP48 325 120 E5 120 0.92 280 0.54 ININI0+10 0.0150 656 0.00804% 1.49014% 6
| . \ . % 2 26 CPag CP49 260 130 65 =] 0.92 380 0.43 I I0+10 0.0150 656 0.0064 3% 140658%
‘ | I \ N % o - - & 27 CP45 CPS0 195 B5 b5 B5 0.92 380 0.32 IKIK10+10 0.0150 656 0.00483% 150141% Poste metalico circular de 06 metros totais, com nucleo de 1 elemento e 01 luminaria led
w . ° “’5:“7 : ° o, 28 CP50 CP51 130 £5 0 65 0.92 380 0.21 I I 10+10 0.0150 656 0.00322% 1.50462% 6 de 65W, com relé fotoelétrico individual, a serem instalados;
| S © A5 15 15 B % 29 CP51 CP52 65 G5 ] ) 0.92 380 0.11 I I0+10 0.0150 6.56 0.00161% 1.50623%
s © / \ \ - P Quadro de Distribuigdo de Energia existente. Considerada a substituigdo de todos os
©, o N — - = : .
. & 6 . y QUEDA DE TENSAO - TRECHO 03 (PIOR CASQ) componentes de protecado e controle internos;
5 % ' . &x ’3 ' POTENCIA ) » Novo Quadro de Distribuigdo de Energia, com todos os componentes de protegéo e
o ’ 15 Y TRECHO | REFERENCIA DE | REFERENCIA DE | NO TRECHO n%’mﬁ&?éf‘e H%;EE@&}- N?’TTERE%‘:H@: £ TENSAO DE iA] CABOS NO dU(unit) do cabo | 9U% (trecho) - | dU% (acumulado) - controle internos presentes;
h\7%1\5ﬁ | HISEN DESTING | [WI-FASES |\ caoe a|owi-FaseB [wi-FasEc| LNHAV] | MEDA | TRECHO (mm?) | TREG ALY e MEDIA MEDIA
o ABC ' D e i M Quadro de Protecdo e Medigéo Geral a ser instalado;
%“ 0 QD.INST. CP138 4030 1365 1365 1300 0.92 380 6.66 3X1X10+10 0.0500 6.56 0.33245% 0.33245%
% * . - 15 1 CP138 CP129 4030 1365 1365 1300 0.92 380 6.66 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.09974% 0.43219% Mureta em alvenaria (ver detalhes), a ser construida;
™ % /\ 2 CP129 CP128 2470 845 845 780 0.92 380 4.08 3X1IX10+10 0.0150 6.56 0.06113% 0.45332%
5 ) ; : . ; ; ; , ) o .
5 ® o b ) 3 CP128 CP127 2210 585 845 780 0.92 380 3.65 IXIX10+10 0.0150 6.56 0.05465% 0.54801% Quadro de Protegéo e Medigdo Geral existente;
% %O < 4 CP127 CP126 1950 585 585 780 0.92 380 3.22 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.04826% 0.59627%
3 2 S 5 CP126 CP125 1690 585 585 520 0.92 380 2.79 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.04182% 0.63810% @ Mureta em alvenaria (ver detalhes), existente;
: N . 7;3_ ) b CP125 CP124 1625 520 585 520 0.92 380 2.69 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.04022% 0.67831% Caixa de Passagem em Concreto Pré Moldado, dimensdes de 30x30x40cm, com tampa
<G = & . 7 CP124 CP123 1365 260 585 520 0.92 380 2.26 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.03378% 0.71210% de concreto:
[ < )
%, 8 CP123 CP122 1105 260 325 520 0.92 380 1.83 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.02735% 0.73944%
15 ik 9 CPiz2 CP121 780 260 260 260 0.92 380 1.29 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.01930% 0.75875% / Circuito que sobe;
%4 15 — 10 CP121 CP120 520 0 260 260 0.92 380 0.86 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.01287% 0.77162%
11 CP120 CP119 260 0 0 260 0.92 380 0.43 3XIX10+10 0.0150 b.56 0.00643% 0.77805% o o
-~ | Transformador, Para raios e Aterramento existentes em rede de distribuig&o;
Transformador, Para raios e Aterramento existentes em rede de distribuigao;
——— — Eletroduto PEAD;
: Travessia Subterrénea pelo Método n&o destrutido guiado (MND);
: Reconstrugao de Piso;
DIAGRAMA UNIFILAR — QD. 01
S/ ESCALA
r- "~ ~"""~">">">">"">"">"">""”"">">"“"»/"°»/°»/ ‘- ‘-~ -~ N
| . | BALANCO DE FASES CIRCUITO 01 BALANCO DE FASES CIRCUITO 02
: % : 1. Todos os condutores deveréo ter isolagdo 0,6/1kV;
QPG ! z ! 2. O projeto em questao ndo contempla alteragdes junto a rede da concessionaria de energia;
A B : g : — — — - 3. Deveréo ser retirados todos os componentes de iluminagdo existentes, tais como reatores,
‘ ‘ \ g | EASE POTENCIA POTENCIA DEMANDA er POTENCIA POTENCIA DEMANDA relés, lampadas e luminarias existentes, sendos estes devidamente entregues a prefeitura.
I I I I
o i | | INSTALADA [W] | INSTALADA [VA] | ESTIMADA [VA] INSTALADA [W] | INSTALADA [VA] | ESTIMADA [VA]
/ VEMDAREDE ) | AN A | 0 (N " L A 1.430,00 1.554,35 1.554,35 A 1.365,00 1.483,70 1.483,70
92" Peap \ ;QUATOR'AL BT BT Al \\l\/l/ \ T * Il l Il ‘ Il > CIRGUITOX x z . 2 . Z
,, /) 3 -380/220VCA EXISTENTE EXISTENTE #500 | #500 #50,0 | #50,0
‘ bE T /o Xixig4q, ﬁ | | e ‘ } ‘ B 1.365,00 1.483,70 1.483,70 B 1.365,00 1.483,70 1.483,70
RECONSTRUGAODEpISO . — £ RECONSTRUGAO DE PISO | DZJJ: |
S v sa - l l | . | C 1.365,00 —— 1.483,70 1.483,70 C 1.300,00 1.413,04 1.413,04
e~ D6
" P\E\AD Msggxl ‘?X1X10+10 M%g;L : % ‘::572% :
‘ 15 1 : W :
\= ~— —— | é _ |
~ | i) - |
‘ T [ [
‘ ~ | e _
| QD 01 ASSINATURA: APROVACGAO :
‘ —
RESPONSAVEL TECNICO
LUAN LUCIO DA CUNHA
ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA 1021057231D-G0O
|
‘ RESPONSAVEL AUTORAL
LUAN LUCIO DA CUNHA
‘ ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA 1021057231D-G0O
I
PROPRIETARIO
Prefeitura Municipal de Itumbiara — GO
PROJETO ELETRICO
| | o — | —
Avenida Beira Rio Iltumbiara GO
MELHORIA EM ILUMINACAO PUBLICA
LOCALIZAGAO DA OBRA: OBRA: PUBLICA
AVENIDA BEIRA RIO — VILLAGE IMPERIAL, ITUMBIARA — GO, 75523-200 DESENHO: LUAN
CONTEUDO: REVISAO : ESCALA: INDICADA
Planta Baixa — Trechos 2 e 3 Legenda Notas Gerais
Queda de Tensdo / Balango de/Fosegs / DI{Jgromu Unifilar OO DATA: MAIO/2024
PRANCHA:
03



AutoCAD SHX Text
R. GUIMARÃES NATAL

AutoCAD SHX Text
R. ANTÔNIO MARQUÊS

AutoCAD SHX Text
R. DR.VALDIVINO VAZ

AutoCAD SHX Text
R. SEBASTIÃO CURSINO

AutoCAD SHX Text
AV. TRINDADE

AutoCAD SHX Text
AV. BEIRA RIO

AutoCAD SHX Text
R. PARANAÍBA

AutoCAD SHX Text
AV. BEIRA RIO

AutoCAD SHX Text
R. RENATO ALENÇAR

AutoCAD SHX Text
R. VINTE E UM DE ABRIL

AutoCAD SHX Text
AV. PARANOÁ

AutoCAD SHX Text
LONG.: 688813.87 m E

AutoCAD SHX Text
LAT.: 7963002.96 m S

AutoCAD SHX Text
ZONA: 22K

AutoCAD SHX Text
QUEDA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
BALANÇO DE FASES CIRCUITO 01

AutoCAD SHX Text
BALANÇO DE FASES CIRCUITO 02

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - TRECHO 02 E TRECHO 03- AVENIDA BEIRA RIO - ITUMBIARA-GO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:500

AutoCAD SHX Text
TRECHO 02

AutoCAD SHX Text
TRECHO 03

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR - QD. 01

AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
Avenida Beira Rio - Itumbiara - GO 

AutoCAD SHX Text
MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AutoCAD SHX Text
MAIO/2024

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
LUAN

AutoCAD SHX Text
PÚBLICA

AutoCAD SHX Text
Planta Baixa - Trechos 2 e 3 / Legenda / Notas Gerais 

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA 1021057231D-GO

AutoCAD SHX Text
Prefeitura Municipal de Itumbiara - GO

AutoCAD SHX Text
Queda de Tensão / Balanço de Fases / Diagrama Unifilar 

AutoCAD SHX Text
AVENIDA BEIRA RIO - VILLAGE IMPERIAL, ITUMBIARA - GO, 75523-200

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA 1021057231D-GO


PLANTA BAIXA —

TRECHO 04 E TRECHO 05 AVENIDA BEIRA RIO I TUMBIARA—=GO

FSC.

1: 500

ne

P
NS
6 a

5 -
gevd /A7
6

2 PERD

aax10x10

BX
\W
#50

/

Pee

d
yLv

29 SR
(e B
o

7 yevd

\W"E’m

3)(,\)(;\()4-\0

0-\—‘\0

— - © fe)
7 i 2 PERD
) jed

<
6 meo* XA XA

6
s s
yidt Y

A

-3- B
22 PEAD N\Q%X\

QUEDA TENSAO

Existentes

><>< < Vai s inst. elet. \
Blelgs|

[N
SENNON(=

-3 07 PEAD
SX,\)C\QMO

s

-3 02 PEAD
ax10+1°

Existentes

992d

Existentes

Vai s inst. elét.

©

3 02 PEAD
3 02 PEAD
3)(‘\)“0*\0
T — — —5t_ 3)(’\7('\0-\')\0

a
o

e
O

0
@
I
o

2 \ P
@2 PERP 3 g2 PERD

Wﬁ““
S

a-
+pEAD
X

_—
3
« pEAD
\WE 6
X

o

Do o

e

N

S
s

©

% 264

)
I
o
>
o
@
a

s

=3
o

P
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REFERENCIA DE |REFERENGIA DE| NO TRECHO | o 1o | noTecto | NoTecro | rp. | TENSAODE | IA1 | CABOSNO | DISTANGANO |yt g copg | L% o) | o (aoumuiao)-
SRGEH DESTNO. | V] “FASES | 1] -FASE A (W] -FASE B (W] -FASE G UNAATV] | MEDIA | TRECHO (mm) | TRECHO K MEDA MEDIA
1] aD. 02 CP75 4275 1365 1430 1430 0.592 380 6.99 X IHI0+10 0.0500 6.56 0. 34854% 0.34854%
1 CP75 CP77 2600 B45 845 510 0.52 380 4.30 I DI0HLD 0.0150 B.56 0:06435% 0.4128%:
2 CP77 CP78 2535 B45 845 845 0.52 380 4.15 3K L{10+10 0.0150 6.56 0.0627 4% 0.47562%
3 CP78 o 2470 780 B45 845 0.92 380 4.08 IIKI0+10 0.0150 . 56 0.06113% 0.53675%
4 CP79 CPE0 2340 780 780 780 0.92 380 3.87 X 1H10+10 0.0150 .56 0.05791% 0.534665
5 CPED CPE1 2275 780 780 715 0.92 380 3.76 X DI0+I0 0.0150 0. 50 0:05630% 0.65097%
6 CPEL CPE2 2210 715 780 715 0.92 380 3.65 3N LI0+10 0.0150 6.56 0.0546%% 0.70566%
7 CPa2 CPE3 2145 715 715 715 0.52 330 3.55 I LH10+10 0.0150 6.56 0.05305%% 0.75875%
8 CPras CP24 2080 715 715 650 0.92 380 3.44 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.05148% 0.81022%
5 CPB4 CPB5 2015 650 715 650 0.92 380 3.33 X IHI0+I0 0.0150 .56 00455 7% 0.86005%%
10 CPa5 CPE6 1550 650 650 550 0.92 380 3.22 3K LH10+10 0.0150 6.56 0. 0482 6% 0.50835%
11 CPB5 CPa? 1835 650 650 585 0.92 380 312 I IHI10+10 0.0150 6.56 0. 04665% 0.55500%
12 cpray CPa8 1820 585 650 585 .52 380 3.01 B LHI0+10 0.0150 .56 0.04504% 1.00008%
13 CPE3 CPES 1755 585 585 585 0.52 380 250 X IX{10+10 0.0150 .56 0.04343% 1.04348%
14 CPES CP50 1650 585 585 520 0.92 380 2.79 I IHI0+10 0.0150 B. 56 0.04182% 1.08530%
i5 CP30 CP5l 1625 520 585 520 0.92 380 2.69 K L10+L0 0.0150 B.56 0.0402 2% 1.12552%
15 CPol CPo2 1560 520 520 520 0.52 380 2.58 I DI0HL0 0.0150 B.56 0:03861% 1.16413%
17 CP52 Ch53 1455 520 520 455 0.92 380 247 A0 0.0150 b.56 0.03700% 1.2011%%
18 CPa3 CP94 1430 435 520 455 0.92 380 2.36 X IHI0+10 0.0150 6.56 0.03535%% 1.23651%
15 CPo4 CP55 1365 455 455 455 0.52 380 2.26 I DI0HLO 0.0150 B.56 0:03378% 1.27030%
20 CPo5 CP56 1300 455 455 390 0.52 380 2.15 3K L{10+10 0.0150 6.56 0.03217% 1.30247%%
21 CP3G Cpa? 1235 350 455 390 0.92 380 2.04 K010 0.0150 . 56 0.03056% 1.33303%
2 CPa7 CPS98 1170 330 350 350 0.92 380 193 X 1H10+10 0.0150 .56 0.028965 1.36199%
23 CP98 CP93 1105 350 350 325 0.92 380 1.83 X BI0+I0 0.0150 B. 50 0:02735% 1.389348%
24 CPS9 CR100 1040 325 350 325 0.52 380 172 3XLI0+10 0.0150 6.56 0.0257 8% 141507
25 CP100 CPIM 8975 325 325 325 0.52 330 1.61 I LH10+10 0.0150 6.56 0.02413% 1.43520%
26 CP101 CPI102 910 325 325 260 0.92 380 1.50 3X1X10+10 0.0150 6.56 0.02252% 1.46173%
7 CP102 CP103 845 260 325 260 0.92 380 140 3K IHI0+10 0.0150 .56 0.02091% 1.482648%
5 CP103 CPitd 780 260 260 260 0.92 380 139 3K LH10+10 0.0150 6.56 0.01530% 1.501548%
6 CP104 CPI105 715 260 260 195 0.52 380 1.18 S LH10+L0 0.0150 6.56 0.01770% 1.51564%
7 CP105 CP106 650 195 260 195 .92 380 1.07 B LHI0+I0 0.0150 6.56 0.0160%% 1.53572%
8 CP106 CP107 585 185 195 195 0.92 380 0.597 3XIK10+10 0.0150 .56 0.01448% 1.55020%
9 CPi07 CP108 520 195 155 130 0.92 380 0.86 I IHI0+10 0.0150 B. 56 0.01287% 1.56307%
10 CP108 CP10s 455 130 195 130 0.92 380 0.75 K L10+L0 0.0150 B.56 0.011265 1.57433%
11 CP109 CPI1D 350 130 130 130 0.52 380 0.64 I DI0HI0 0.0150 B.56 0. 00565% 1.58398%
12 CP110 CPIN 325 130 130 &5 0.92 380 0.54 INIH{I0+10 0.0150 .56 0.00804% 1.55203%
13 CP111 CP112 260 65 130 58] 0.92 380 0.43 IXIHKI0+10 0.0150 6. 56 0.00643% 1.59846%
14 CP112 CP113 195 85 65 85 0.92 380 0.32 K L10+10 0.0150 6.56 0.00483% 1.60329%
15 CP113 cP114 130 5 65 0 0.92 380 0.21 X IHI0HLO 0.0150 6.56 0.00322% 1.60650%
16 CP114 CP115 65 o 65 o 0.52 380 0.11 I LH10+10 0.0150 6.56 0.00161% 1.60811%
FASE POTENCIA POTENCIA DEMANDA
INSTALADA [W] | INSTALADA [VA] | ESTIMADA [VA]
1.365,00 1.483,70 1.483,70
1.430,00 1.554,35 1.524,35
1.430.00 1.554 35 1.554, 35
r- "~~~ ~~"">~"">">">"">"">"">"">"">">">“"“"‘-/“/ ‘- “-/“-/°“-/°~-/ 70 N
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Nucleo de 01 elemento e 01 luminaria LED de até 65W com relé fotoelétrico individual, a
serem instalados;

01 luminéria convencional a ser removida junto com topo de poste para ser instalado novo
conjunto de iluminacgao;

Nucleo de 02 elementos e 02 luminarias LED de 65W com relé fotoelétrico individual em
cada luminaria, a serem instalados;

02 luminérias convencionais a ser removidas junto com topo de poste para ser instalado
novo conjunto de iluminagéao;

Conjunto de iluminagao composto por 3 refletores a serem removidos em brago sextante
existente;

Luminaria convencional em brago sextante existente a ser removida;

Luminaria LED de 100W com relé fotoelétrico individual, a serem instalados em um braco
do poste metalico de 15 metros;

Conjunto de iluminagdo composto por 3 Projetores LED de 200W com relé fotoelétrico
individual em cada projetor, a serem intalados em brago sextante existente;

Conjunto de iluminagdo composto por 1 brago ornamental Curvo Duplo, 1 luminaria LED de
200W e 1 relé fotoelétrico a serem instalados;

Conjunto de iluminagao composto por 1 brago convencional, 1 luminaria convencional
com 1 [ampada de vapor metalico, 1 reator e 1 relé fotoelétrico a serem removidos;

Poste de concreto circular existente;

Poste de concreto duplo T existente;

Numeracédo dos postes;

Luminaria convencional existente a ser removida;

Luminaria LED 200W e relé fotoelétrico individual, a serem instalados;

Poste metalico existente, com reforco de base de concreto a ser executado;

Poste metalico circular de 06 metros totais, com nucleo de 4 elementos e 04 luminarias
led de até 65W, com relé fotoelétrico individual em cada luminaria, a serem instalados;

Poste metalico circular de 06 metros totais, com ntcleo de 1 elemento e 01 luminaria led
de 65W, com relé fotoelétrico individual, a serem instalados;

Quadro de Distribuigdo de Energia existente. Considerada a substituicdo de todos os
componentes de protecéo e controle internos;

Novo Quadro de Distribuicdo de Energia, com todos os componentes de protegéo e
controle internos presentes;

Quadro de Protecao e Medicao Geral a ser instalado;

Mureta em alvenaria (ver detalhes), a ser construida;

Quadro de Protecado e Medigcao Geral existente;

Mureta em alvenaria (ver detalhes), existente;

Caixa de Passagem em Concreto Pré Moldado, dimensdes de 30x30x40cm, com tampa
de concreto;

Circuito que sobe;

Transformador, Para raios e Aterramento existentes em rede de distribuicao;

Transformador, Para raios e Aterramento existentes em rede de distribuicao;
Eletroduto PEAD;

: Travessia Subterrénea pelo Método n&o destrutido guiado (MND);

: Reconstru¢ao de Piso;

NOTAS GERAIS

N —

Todos os condutores deverao ter isolagao 0,6/1kV;

ASSINATURA: APROVAGAO :

RESPONSAVEL TECNICO

LUAN LUCIO DA CUNHA
ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA 1021057231D-GO0O

RESPONSAVEL AUTORAL

LUAN LUCIO DA CUNHA
ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA 1021057231D-GO

PROPRIETARIO
Prefeitura Municipal de ltumbiara — GO

PROJETO ELETRICO

Avenida Beira Rio — ltumbiara — GO
MELHORIA EM ILUMINACAO PUBLICA

O projeto em questdo nao contempla alteragées junto a rede da concessionaria de energia;
3. Deverao ser retirados todos os componentes de iluminagao existentes, tais como reatores,
relés, lAmpadas e luminarias existentes, sendos estes devidamente entregues a prefeitura.

LOCALIZAGCAO DA OBRA: OBRA: PUBLICA

AVENIDA BEIRA RIO — VILLAGE IMPERIAL, ITUMBIARA — GO, 75523-200
DESENHO: LuAN

CONTEUDO: REVISAO : ESCALA: INDICADA

Planta baixa — Trechos 4 e 5 / lLegenda / Notas Gerais OO

Queda de Tensdo / Balango de Fases / Diagrama Unifilar DATA: JULHO/2024
PRANCHA:

03
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